
邀 标 公 告

1.邀标条件

本招标项目 江西萍乡国家粮食储备库有限公司新增视频监控系

统升级建设项目(项 目名称)已 由 萍乡市农业农村局 审批、核准。

建设资金来自 萍乡市财政局和企业自筹 。邀标人为江西萍乡国家粮

食储备库有限公司。项目已具各邀标条件,现对该项目进行公开邀标。

2.项 目概况与邀标范围

该项目建设地点位于 江西省萍乡市经开区朝阳中路 26号 ,邀

标范围为 购置监控系统等设备 (详情见附表),项 目概算 13.76万

元,施工期限:⒛23年 6月 30日 前完工 。

3.投标人资格要求

本次邀标要求投标人在资质、设备、资金等方面具有相应的施工

能力。

4.投标报名时限及要求

凡有意参加投标者请于 2023年⊥ 月上 日之前至江西萍乡国

家粮食储各库有限公司综合部进行报名,并缴纳保证金人民币壹万元

整。中标人此款项转为履约保证金,未 中标者该款项在开标后五个工

作日内全额退回 (不计息)。

5.投标文件的递交及开标

5.1投 标文件递交的截止时间为 2023年 6月 且 日 17时型

分。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。



5.2开标时间及地点:⒛23年 6月 9日 10时在江西萍乡国家粮

食储备库有限公司 (市经开区朝阳中路 26号 )中 会议室进行开标 ,

以最低报价确定中标人。

6.邀标人信息

邀标人:江西萍乡国家粮食储备库有限公司

开户银行:赣州银行萍乡分行营业部

则攵焉|: 2836000103080000362

地 址:江西省萍乡市经开区朝阳中路 26号

由阝纫南: 337000

联系人 :张紫圭

电话:18979957800

硎 畹

23年 6月 1日
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江西萍乡国家粮食储备库有限公司
增视频监控系统升级建设项目设备清单

`
Υ 粮库公司监控系统升级建设新增清单

序 号 耀 型号规格 单 位 数 量

1 枪型摄像头

红外阵列筒型网络摄像机,最高分辨率可达⒛0万像素,并在此分辨率下可输出25fps
实时图像
支持l个 RJ4510hl/100M自 适应以太网口,l个内置麦克风
支持移动侦测与异常侦测
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求
高清画质的场所
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同环境
支持R0I感兴趣区域增强编码
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射最远可达∞ m

符合IP66防 尘防水设计,可靠性高

厶
口

2
枪型摄像头支

架
国产 个

3
半球型监控摄

像头

采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦
测,进入区域侦测和离开区域侦测,支持声音报警联动
支持对人脸抓拍功能
最高分辨率可达25GO× l狃0⑿5fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120dB宽 动态,适应不同视频环境
支持电动变焦
l个 内置麦克风,1个 内置扬声器,支持双向语音对讲
;≡ 东争厦毳丿(256 GB Micr° sD/MicroSDHC/MicrosDXC+2‘ 臼出FFllg

支持1路报警输入,1路报警输出 (报警输出最大支持屺⒛ Ⅴ/DC24Ⅴ ,lA),l路 音频
输入,1路音频输出
FWDA3/F IZs型 号支持:DC12Ⅴ ,100触电源输出,建议用于拾音器供电
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30m
符合IPGs防 尘防水及IK10防 暴设计,可靠性高

厶
口

4 摄像头电源 12V2A 个 9

V路硬盘录像
机16盘位

【硬件规格刀
3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机,高性能ATX电源
支持满配1zTEl硬 盘 (总容量可达19犭Bl

2个HDMI接 口,2个ⅤGA接 口,异源输出,最大支持BK输出
2个 10M/100M/1000Mbps网 口
2个“跎,0接 口,2个 UsB3,0接 口
l个 sATA接 口
16路报警输入,9路报警输出 (其中第9路支持CTRL12Ⅴ )

反向供电接口:l路 (DC12V1A)

串行接口:1路全双工485接 口,1路标准Rs叼 32接口

【产品性能Ⅱ
输入带宽:384眦 ps

输出带宽:25Gllbps

接入能力:⒛路H,264、 H,265格式高清码流接入
解码能力:最大支持z/l× lO80P

RAID模式:RAID0、 趴ID1、 RAID5、 RAID6、 RAID10,支 持全局热备盘
(仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID)

l



}
竹皙舄: 监控专用 块

钅 l 控 监控专用 块

硎靳 3米立杆侧装 l

q 电源线 RVV2米 1 0 米

室外综合一体
冈冂纟立

8芯专用电缆 箱 2

11 8口 交换机 8口 百兆交换机 个 l

5口 交换机 5口 百兆交换机 个 l

插 座 插座6孔 18米 个

14 PVC管 材 PVC20Φ 米

车甫材 水晶头,卡子,胶布,弯头等 批 l

施工费 摄像头安装、拆除原地磅车牌识、高点加装 项 1

球型监控摄像
头

高清 固定球型摄像机 1/3英寸格式高清晰度彩色模式带云台 1

智能化办公电
脑

英特尔酷睿I3CPU/8G/256G/集 显/23,8寸 套 5

打印机 M激光-体机 (支持双面打印,带复印、扫描功能 ) 厶
口 3

身份证读卡器 专业身份证读卡器 (省粮食系统专用 ) l

鸿运达监控设备新增清单

序 号 名称 型号规格 单位 数量

省数据网关

扩展接口 :Wifi, 躬

功耗 :整机运行功耗 (16W
工作温度 :10-GO℃ 工作湿度 :sql~95%日0凝结
硬件稳定性要求 :

为了确保设备长期运行稳定可靠, 要求本次设备采用单主板设计, 且所
有主芯片、 内存颗粒、 网络接口、 Rs485接 口都采用直接板贴形式, 内
存不得采用插槽+内 存条形式, 网络和 Rs485接 口不得采用扩展板或扩
展模块形式。
预装操作系统:LTbuntu CentOs
server1604及 以上版本的 Linux系统/

7,5,1804及 以上版本的 Linux系统
数据处理能力:可实现对符合标准 Modbus TCP协 议的测温分机、 空调、 气调控制模
块、

通风控制模块、 坝刂气分机、 智能电表等设备的数据采集及指令交互 ;

可实现对采用 Rs钅85协议的测温主机实现数据采集及指令交互 ;

支持通过 Onvif协议实现对库点本地局域网内监控流地址及球机云台
控制指令转发的 HTTP Ⅲs'rftIl API服 务;

可实现与省平台联网对接需遵循hlQTT传输标准并符合JXGDMQ全 省统一应用接口协议 ;

l



4路硬盘录像机

T⒈ SF1005巧 口百兆交换机

插座、水晶头,网络跳线,胶布

根据现场环境安装调试

厶
囗 l

监控专用 块 l

乙e
0

个 1

车蔺材 l

施工费 项

网线 超6类线 米


